
• Tubos em fibra de vidro e alumínio
• Fixação à parede (fixações não fornecidas) ou a um poste, com anel de fixação.
• Impressão possível numa só face ou dupla-face
• Aplicação de imagem com bainha
• Resistente a ventos até 40 km/h

Características

Vantagens do produto

Bandeiras
V2MISTRAL 

Ficha TécnicaTrabalhamos todos os dias para oferecer as melhores soluções e produtos inovadores e de qualidade. Esses desenvolvimentos podem implicar alterações nos produtos.
As dimensões são indicativas. As imagens fornecidas não são contratuais.

Suporte de bandeira de exterior, resistente ao vento e à chuva. Pode ser utilizado 
em postes ou paredes. Ideal para comunicação urbana.

• Têxtil próprio para bandeira
• Lona micro perfurada. Se utilizar impressão em lona recomendamos fazer cortes na imagem 

para reduzir a pressão do vento e aumentar assim a sua durabilidade
• Dimensões visíveis: até 800 (l) x 2010 (a)

• Adapta-se à sua comunicação: ajustável em altura movendo os tubos

Os modelos de impressão fornecidos são disponilibizados apenas para informação. Eles levam em conta processos internos que podem variar
dependendo do seu equipamento, materiais e acabamentos. É da responsabilidade do impressor testar previamente a compatibilidade da sua
media com o produto antes de usá-lo

Media recomendada

Anel de fixação Fixação à parede 
possível (parafusos não 

fornecidos)



Ficha Técnica

Informações da estrutura

Referência Designação
Dimensões da estrutura 

montada (mm)
l x a x p

Peso da estrutura 
montada

Dimensões da embalagem (mm)
l x a x p Peso da embalagem

UB725-01 Mistral 895 x para 2010 (com imagem) x 80 1,7 kg 950 x 95 x 205 2,4 kg

Trabalhamos todos os dias para oferecer as melhores soluções e produtos inovadores e de qualidade. Esses desenvolvimentos podem implicar alterações nos produtos.
As dimensões são indicativas. As imagens fornecidas não são contratuais.
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Contém : 2 tubos com fixação, 4 anéis de 
fixação metálicos, 2 blocos de borracha, 
2 cabos de fixação

2010 mm max

Largura da imagem : 
800 mm

80 mm

895 mm max

Ø dos tubos : 32 mm

Anéis de fixação : 1000 mm de comprimento

Ø do poste min. :  aprox. 160 mm 
Ø do poste max. : aprox. 260 mm



Instruções de MontagemTrabalhamos todos os dias para oferecer as melhores soluções e produtos inovadores e de qualidade. Esses desenvolvimentos podem implicar alterações nos produtos.
As dimensões são indicativas. As imagens fornecidas não são contratuais.
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Instruções de montagem
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